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HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

info@haix.de, www.haix.com
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CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Cuir d’épaisseur 1,8 – 2,0 mm, doublure intérieure en cuir, hauteur de tige 7,5 cm, antistatique, 
semelle London
Pointures disponibles 4 à 12, Grandes pointures 13 / 14

OFFICE® LEDER
Réf. 100004

Matériau extérieur 
Cuir imperméable, traité hydrophobe, 
respirant (5,0 mg/cm²/h), d’épaisseur 
1,8 – 2,0 mm.

Doublure intérieure 
Doublure intérieure en cuir.

Première semelle de montage 
Semelle absorbant particulièrement bien la 
transpiration du pied.

Support plantaire 
Support anatomique préformé, amovible, 
lavable, très bonne absorption de l’humi- 
dité, séchage rapide.

Semelle 
Semelle en caoutchouc nitrile avec un 
profil pour surfaces très dures ; très 
résistante à l’abrasion et antidérapante, 
surface de pose biseautée ; résistant aux 
huiles et aux hydrocarbures, ne marquant 
pas les sols ; conforme à EN ISO 
20347:2012

HAIX® CO System  
DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Diminution de la pression, amorti, 
correction de la position du pied. 
Redressement du corps et rééquilibre 
musculaire. 

Sun Reflect 
Sun Reflect: Nouveau traitement du cuir: 
Les rayons du soleil sont réfléchis: Pour un 
meilleur confort thermique.
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